ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1

Първа обособена позиция – Доставка на зимно и лятно работно и униформено облекло
	I. ЛЯТНО РАБОТНО ПРОТИВОЗАМЪРСЯВАЩО  ОБЛЕКЛО  - ИЗИСКВАНИЯ:

- Плат - 50% памук/ 50% полиестер;

- маса – 240 гр/м2, санфонизиран с минимален % свиваемост, 
  цвят - основен цвят тъмно син, за платките кралско синьо, а за капаците на горните джобове и яката черен;

- фирмен надпис – на горния ляв джоб да се изработи логото на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД от бродерия или щампа в три цвята, съгласно приложение към настоящата техническа спецификация.

- На долен десен джоб от вътрешната страна на полугащеризон или панталон (от към тялото на носещия го) да има пришито парче плат за защита от ЕМП (електромагнитни полета) с цел екраниране на източника на ЕМП. Плата трябва да отговаря на стандарт  IEEE-Std 299/MIL-STD 285 или еквивалент. Да се представи мостра на готовото изделие и сертификат доказващ съответствието на приложения плат с изискването за защита от Електро Магнитни Полета.
- закопчаване – удобно, практично  и надеждно.

РАЗМЕРИ: 44,46,48,50,52,54,56,58,60

	1.
	Лятна куртка – изработва се с платки 30 см. на гърба и предницата, които да са в кралско синьо, яката да е права, черна с ревер. Ръкавите да са прикачени и да завършват с маншет с копче с илик. Джобовете да са: два долни с капаци, закопчаването им да е с по 2 бр. копчета и два горни с капаци закопчаващи се с по 1 бр. копче. Върху горните капаци и на гърба, под платката, по цялата ширина да е пришита светлоотразителна лента 5 см. Закопчаването е предно, централно с тик так копче.
	бр
600

	2.
	Летен панталон – изработва се със закопчаване отпред с цип, коланът е прикачен с частично ластично пристягане от двете страни и  с поставени гайки за допълнителен колан. Джобовете да са два предни външно прикачени, два задни с капаци закопчани с по 1бр. копче и един страничен инструментален на десния крачол. Върху капаците на задните джобове да има пришита светлоотразителна лента с ширина 5 см.
	600

	3.
	Лятно яке – изработва се с платки на гърба и предницата  в кралско син цвят, яката да е права с ревер в черен цвят. Ръкавите да са прикачени и да завършват с маншет с копче. Джобовете да се: два долни външно пришити, с капаци закопчаващи се с по две копчета тик-так, да са двойни с възможност да се бърка от горе и странично и два горни, външно пришити с капак. Капакът е пришит за платката и се закопчава с копче. Върху горните капаци и по цялата дължина на задната платка да е пришита светлоотразителна лента 5 см. Закопчаването е предно, централно с тик так  5 бр. копче

  
	600

	4.
	Летен полугащеризон – изработва се със закопчаване отпред, рязан в талията, с предна задна  платка. Задната платка да е с частично пришит ластик. Презрамките да са с частичен ластик и да се регулират с пласмасови катарами. Джобовете да са два предни, долни външно пришити, един горен върху предната платка с отделена по-тясна част, а целият джоб да се закопчава с цип; два задни външно пришити с капаци, които да се закопчават с копче и един страничен инструментален на десния крачол. Върху капаците на задните джобове да има пришита светлоотразителна лента  5 см.   

	600

	5.
	Tениска  -  изработва се в светло син  цвят, от памучна  материя  - 100% , 150 г / м2. Логото да бъде изработено върху горната предна лява страна на тениската. РАЗМЕРИ:38, 44,46,48,50,52,54,56,58
	600

	II. ЗИМНО РАБОТНО ПРОТИВОЗАМЪРСЯВАЩО ОБЛЕКЛО - ИЗИСКВАНИЯ:

- На долен десен джоб от вътрешната страна на полугащеризона  (от към тялото на носещия го) да има пришито парче плат за защита от ЕМП (електромагнитни полета) с цел екраниране на източника на ЕМП. Плата трябва да отговаря на стандарт  IEEE-Std 299/MIL-STD 285 или еквивалент. Да се представи мостра на готовото изделие и сертификат доказващ съответствието на приложения плат с изискването за защита от Електро Магнитни Полета

РАЗМЕРИ: 44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64

	1.
	Зимно яке – Изработва се от 100% памук, 240 гр./кв.м санфонизиран, , цвят – тъмно син, като допълнително върху раменете и предниците са пришити платки от 100% ПЕК промазка, 130 гр./кв.м,  с водоустойчивост мин. 700 мм воден стълб, цвят – кралско синьо, с ширина 30 см. Яката да е права, с ревер, висока 14 см., като от вътрешната страна да е 100% памук, а от  външната - 100% ПЕК, подплатена с вата 200 гр/м2. Закопчавато да е с цип, който хваща и яката. Ципът да е покрит с пластрон, който да се закопчава с 4 бр. тик-так копчета. Джобовете да са два долни, външно пришити, с капаци закопчаващи се с по две копчета тик-так, двойни с възможност да се бърка от горе и странично, два горни външно пришити с капаци в черен цвят и два вътрешни, прорязани с филетка, закопчаващи се с копчета. Върху горния ляв джоб да е изписано логото на дружеството със ситопечат. Качулката да е изработена от  100% ПЕК,  и да се закопчава с три 3 бр. копчета тик-так в основата на яката. Върху капаците на предните джобове и по цялата ширина на гърба на платката да е пришита светлоотразителна лента, с ширина 5 см. Якето да е подплатено с полиестерна вата 200 гр/м2. Хастарът за якето да е полиестерен - 80 гр/м2 . Ватата да е пришита за хастара хоризонтално и вартикално (пикирана) през 10-15 см. Якето да завършва с прикачен колан, с частично ластично пристягане.
	600

	2.
	Зимен полугащеризон - изработва се от плат  100% памук 250 гр/м2   , 2  санфонизиран, , цвят – тъмно син, рязан в талията, с удължен гръб и предна платка, закопчаващ се отпред с цип. Презрамките да са с частичен ластик  и да се регулират с катарами, с ширина 4 см. Джобовете да са: два предни, долни на панталонската част, външно пришити без капаци, един на предната платка с отделена по-малка част, като целият джоб се закопчава с цип; задни джобове - два, външно пришити, с капаци, закопчаващи се с по едно копче и един страничен инструментален джоб на десния крачол. Върху задните капаци да е пришита светлоотразителна лента с ширина 5 см. Хастарът да е полиестерен - 80 гр/м2. Ватата също да е оп ПЕ - 200 гр/м2 , пришита за хастара.
	600

	3.
	Зимен елек - изработва се от плат  100% памук 250 гр/м2    гр/м2   санфонизиран, цвят – тъмно син. Върху раменете и предниците да са пришити платки от 100% ПЕК /промазка 130 гр/м2, с водоустойчивост мин. 700 мм воден стълб, цвят – кралско синьо, с ширина 30 см. Яката да е права с ревер, висока 14 см., като от вътрешната страна да е 100% памук, а от  външната - 100% ПЕК, подплатена с полиестерна вата 200 гр/м2. Джобовете да са: два долни, двойни, външно пришити, с  възможност да се бърка от горе и странично, покрити с капаци, които се закопчават с по две копчета; два горни джоба - външно пришити, с капаци от 100% ПЕК в черен цвят и два вътрешни прорязани с филетки, които се закопчават с по едно копче, направени от двете страни на елека от вътрешната страна на хастара. Върху капаците на горните джобове и по цялата ширина на платката на гърба да е пришита светлоотразителна лента от 5см. Хастарът да е полиестерен - 80 гр/м2.  Ватата да е полиестерна - 200 гр/м2  пришита за хастара. Елекът да завършва с прикачен колан, с частично ластично пристягане.  
	740

	4.
	Летен елек  за инкасо  - изработва се от плат памук полиестер 190 гр/кв.м, с платки на гърба и предницата  в кралско синьо, яката да е права с ревер в черен цвят. Джобовете да са: два долни външно пришити, двойни, с капаци закопчаващи се с по две копчета тик-так,  с възможност да се бърка от горе и странично; два горни горни джоба са капаци, които да са пришити за платката и да се закопчават с копче. Върху горните капаци и по цялата дължина на задната платка да е пришита светлоотразителна лента с ширина  5 см .Цветовата гама и модел може да бъде променяна
	70

	III. УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО


	1.
	Лятна риза касиери: 
Ризата да е с къс ръкав, класически тип, в светло синята гама. Плат за изработка - равно или повече от 80% памук, 20%  полиестер до 130 гр/м.кв.
РАЗМЕРИ: 38,40,44,46,48,50,52,54,56
	30

	2.
	Зимна риза касиери :

Класическа риза с дълъг ръкав в синята гама. Плат за изработка  равно или повече от 80% памук, 20%  полиестер до 130 гр/м.кв.
РАЗМЕРИ: 38,44,46,48,50,52,54,56
	30
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