ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ 3

Трета  обособена  позиция – Доставка  на  лични  предпазни  средства 

	І. Непромокаеми  дрехи

1. Костюм, яке и панталон от РVС и полиамид;                                                    
-    Рискови  фактори,  от  които  да  защитава – валежи, пръски агресивни течности, прах и въздушни  течения (водо и ветронепропускливи);
-    Изисквания  към  конструкцията – костюмът да се състои от яке и панталон. Якето  да  има закопчаване с цип или закопчаване с копче тик-так. Качулката и панталонът да имат възможност за притягане, включително и на крачолите на панталона.
-     Цвят – тъмно син.
	бр
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	2. Гащеризон  цял – нетъкан текстил:                                                                       
-     Рискови  фактори, от  които да  защитава – пръски  течности – водни, онечиствания от общ и био произход;

-     Изисквания  към  конструкцията – гащеризон цял, ластични  маншети на ръкавите и крачолите.
	6

	3. Водозащитно  яке  с  качулка – ПВХ/ полиестер:                                                 
-     Наметало  с  качулка – ПВХ 0,2 мм.

ПРОГНОЗНА ЦЕНА
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	ІІ. Ръкавици
1.   Работни ръкавици – велур/ плат (защитни ръкавици, срещу механични въздействия):-1400
· Рискови  фактори, от които да защитават – пробождащо, режещо или претриващо въздействие от  инструменти и материали;

· Изисквания към конструкцията – с пет пръста, дължина 35 см. и над 35см.
2. Каучукови  ръкавици (защитни ръкавици, срещу химически  вредности):

· Рискови  фактори, от които да защитават – пробождащо, режещо или претриващо въздействие от инструменти и материали, пръски и замърсени повърхности с киселини, пръски и замърсени повърхности с основи.

· Изисквания към конструкцията – с пет пръста, дължина 35см и над 35см;          
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300

	3. Ръкавици – хирургични – винил                                                                              
	30

	4. Антивибрационни ръкавици;
	5

	5. Ръкавици от плетено безшевно трико, топени в латекс, с антивибрационен гел в/у  натоварените  участъци;                                                                                       
	300


	6. Домакински  ръкавици – 0,4 мм, латекс;                                                                
	200

	7. Диелектрични  ръкавици – естествен латекс;                                                
	10


	8. Ръкавици с ластичен маншет – плетено безшевно трико, топени в латекс , ластичен маншет;
	5

	9. Ръкавици – цепена  кожа  и  плат, с подсилена длан;
	5

	10. Ръкавици латекс- еднократна употреба
	5000

	. Ботуши

1. Ботуши къси – нитрил:                                                                                           

-   Рискови фактори, от които да защитава – за работа свързана с контакт с вода,  пръски вода и мокри повърхности, ниво на защита S 5;

-   Изисквания към конструкцията – височина под коляното, с грайферно ходило с метална  пластина и метално бомбе.
	100


	2. Ботуши – високи над коляното – тип рибарски:                                                     
-   Рискови фактори, от които да защитава – за работа, свързана с контакт с вода, пръски вода, мокри  повърхности;

-    Изисквания към конструкцията – тип рибарски, височина над коляното, с грайферно ходило, с метална  пластина  и метално бомбе.
	3

	3. Диелектрични  боти – латекс - до 20 000 V;                                                           
	10

	IV. Сигнален  елек  със  светлоотразителна  лента.                                                                                                  
	20

	V. Aптечка:

1. Аптечка – преносима;                                                                                             
	10



	2. Аптечка – за монтиране на стена.                                                                         
	10

	VІ. Други защитни средства

1.  Предпазни каски:                                                                                                        

-     Рискови фактори, от които да защитава – защита на глава при работа в специфична среда и при специфични условия – строителни, изкопни работи, в непосредствена близост и дейности с МПС – автокран;
	16

	-  Изисквания към конструкцията – гарантирано добро прогонване, с винт за  регулиране на околожката. Да имат печат с дата на производството. Да бъдат  произведени  не  по  рано от месец декември 2011 г. Срок  на  годност – минимум 5 ( пет) години.
	

	2. Очила за работа с ъглошлайф (затворен тип):                                                        
-   Рискови  фактори, от които да защитава – защита на зрителен анализатор от  механични увреждания от твърди частици и нетоксичен прах;
-  Изисквания към конструкцията – ергономичност – отчитане на субективните  изисквания и условията на работниците.
	40

	3. Маска  за заварчик – с околожка:                                                                              

-    Рискови  фактори, от  които  да  защитава – защита  на зрителния  анализатор;

-   Изисквания към конструкцията – с околожка, със степен на защита, индивидуално  определена за всеки заварчик;
	10

	4. Маска за заварчик с ръкохватка:                                                                               

-    Рискови  фактори, от които да защитава – защита  на зрителния  анализатор;

-    Изисквания към конструкцията – със степен на защита - индивидуално определена за всеки заварчик.
	10

	5. Защитен лицев щит – да се предложат дължини – 22 см и 30 см:                             
-  Рискови фактори, от които да защитава – защита на лицето от механични увреждания;

-     Изисквания към конструкцията – лицев щит, олекотена конструкция, консумативи с органичен произход;
	10

	6. Маска противопрахова – клас Р1 и клас Р2, респиратор за еднократна   употреба:                                                                                                                                
 -   Рискови фактори, от които да защитава – работа в прахова среда от общ характер, без опасни или вредни за здравето вещества и продукти и среда на фин опасен прах за клас Р2;

 -  Рискови фактори, от които да защитава – защита на горни и долни дихателни пътища;

 -   Изисквания към конструкцията – осигуряващ максимална видимост, максимално компактен, подходящ за работа в ограничени пространства.
	6

	7. Дихател – комбиниран, с включена  защита от хлор:                                              
 -     Рискови фактори, от които да защитава – при  експозиция на хлор в работна среда;

 -     Изисквания към конструкцията – сертификат, годност, документ за съответствие.
	6

	8. Антифони – външни:                                                                                                       
 -     Рискови фактори, от които да защитава – защита на слуховия анализатор;

 -     Изисквания към конструкцията – за самостоятелно ползване, сертификат, документ за съответствие и информация за понижаването на нивото на звуковото натоварване – норма на заглушаване 26 DB.
	8

	9.  Предпазен колан – височинна защита:                                                                         
 -     Рискови фактори, от които да защитава – защита при  работа  във височина  до 6м;

 -   Изисквания към конструкцията – да се състои от колан, сбруя, въже и карабина, сертификат, документ за съответствие, протокол за изпитание.
	5

	10.  Костюм за заварчик:                                                                                                    
 -     Рискови фактори, от които да защитава – наранявания, причинени от изгаряния;

 -     Изисквания към конструкцията – негорими материи, комбинаци плат, велур.
	5

	11. Гамаши:                                                                                                                            

 -   Рискови фактори, от които да защитава – наранявания, причинени от изгаряния, запазване на работното облекло;

 -  Изисквания към конструкцията – негорими материали (велур по БДС или еквивалентно).
	5

	12. Предпазна престилка:                                                                                                     
 -     Рискови фактори, от които да защитава – защита от вода, агресивни течности;

 -     Изисквания към конструкцията – непромукаема материя.
	7

	13. Стъкло за маска със затъмнение от 9 до 12 RAM.                                                      
	5

	14. Ръкавели:                                                                                                                            
 -   Рискови фактори, от които да защитава – наранявания, причинени от изгаряния, запазване  на работното облекло;

 -  Изисквания към конструкцията – негорими материали (велур по БДС или еквивалентно).

15. Памучна престилка – 100 % памук – 260 гр/м2;                                                            
	5
5

	16. Хавлиена кърпа 100% памук, минимум  360 г/м2 с размери 50/100см.                      
	5

	17. Оборудване  за  работа  в  ограничено  пространство:                                             
 -     Трибод (БДС  EN 795)  

Технически параметри и изисквания:

 -     Телескопичен тип, 2.0 -2.5 м. с не по-малко от две точки на окачване;

 -     Сертифициран за хора;

 -    Лебедка  (БДС ЕN 1496) – за ежедневна , постоянна работа за пускане и вдигане на хора при работа в ограничено пространство, с контролирано пускане и вдигане, съвместима с автоматично спирачно устройство против падане и съвместима с трипода,  стоманено въже с дължина 15-20м, максимално безопасно работно тегло - 136 кг за човек;
 -   Автоматично  спирачно устройство против падане и за спасяване (БДС  ЕN 360, БДС EN 1496 Сlаss B), сертифицирано  за  хора,  съвместимо с трипода и лебедката,

с комбиниран механизъм – за спускане и вдигане, с автоматичен механизъм за спасяване на хора при неконтролирана скорост ( падане), стоманено въже с дължина 15 – 20м.  Максимално безопасно работно тегло 136 кг. за човек.
	3

	18. Полушуба – яке – дамско, водо и термозащитно:                                                       
  -   Изисквания към конструкцията:
  -  Полушубата да бъде с два странични долни джоба и един вътрешен  джоб с цип, сваляща  се  качулка, подплата – полиестер;

 -    Цвят  тъмно син  или друг тъмен цвят, подходящ за изработка  на мъжко  и  дамско облекло;

 -    Блуза  с  дълъг  ръкав  памук – полиестер  300гр./м2
	5

	19. Дамска туника за готвач с панталон - материал памук/ полиестер – 120 гр/м2;       
	5

	20. Дамска туника с панталон – памук/ полиестер – 120 гр./м                                        
	5

	21. Шапка – памук/ полиестер;                                                                                              
	5

	22.  Шапка – зимна/ плетена;                                                                                            
	350

	23.   Шапка – лятна/ с козирка;
	300

	24.  Светлоотразителна лента – ширина 5 см;                                                               
	350

	25.  Обезопасителна  лента  от  полиетилен;                                                                     
	5

	26.  Конус - полиетилен, със светлоотразителна  лента и основа   –   50 см;
	10

	27. Работни обувки – непромокаеми - от водоотблъскваща синтетична  кожа, подплата: дишащ, високоустойчив на протриване текстил;                                            
	10

	28. Санитарни обувки – летни, от естествена кожа, покрити с полиуретан, стелка – естествена  кожа, иходило РU.                                                                                                 
	5

	29. Дамски елек – двулицев от едната страна полиестер, от  другата страна полар:    
	5



Забележка: Посочените в техническата спецификация номенклатурни позиции са примерни, а количествата са ориентировъчни, за двугодишен период. 

