ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 към
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
„Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100 за питейно-битово водоснабдяване”
I. Спецификация на тръби от полиетилен висока плътност PE 100  с прогнозна стойност – 416 693 лв
1. Полиетиленови тръби висока плътност от РЕ100 за водоснабдяване да отговарят на БДС EN12201. 

2. Тръбите да се доставят както следва:

· Тръби с диаметър от ф25 мм до ф75 мм вкл. да се доставят на кангали /рула/ -Тръби с диаметър от ф90 мм до 450 мм вкл. да се доставят стандартно на пръти с дължина12 м. При допълнителна заявка да се доставят с дължина 6 м;

· Тръбите трябва да се доставят в син цвят или в черен цвят със сини ивици, разположени надлъжно на тръбата; 

· Всички тръби, независимо дали са на кангал или на пръти, трябва да са годни за електрозаваряване и за челно заваряване, при спазване на изискванията на БДС EN 12201;

3. Задължителни  надписи  върху тръбите за питейна вода:

· Производител и/или търговска марка;
· Норма, съгласно каято е произведена тръбата за питейна вода – БДС EN12201 / EN 12201/;
· Вид материал: РЕ100;
· SDR –  17/11;
· Номинално налягане –  PN10/16;
· Външен диаметър и дебелина на стената;

4. Предложените тръби от всички диаметри да бъдат от един и същ производител.

	1.  Тръби PE 100  PN10

	№ по ред
	D
	прогн. колич.м

	
	mm
	

	1
	25
	13000

	2
	32
	8000

	3
	40
	1500

	4
	50
	2500

	5
	63
	3000

	6
	75
	7000

	7
	90
	14000

	8
	110
	8000

	9
	125
	4000

	10
	140
	1000

	11
	160
	3000

	12
	180
	1000

	13
	200
	2000

	14
	225
	500

	15
	250
	800

	16
	280
	60

	17
	315
	60

	18
	355
	60

	19
	400
	60

	20
	450
	60


	2.  Тръби PE 100  PN16

	№ по ред
	D
	прогн. колич.м

	
	mm
	

	1
	90
	1000

	2
	225
	400
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