Приложение 9
ТЕХНИЧЕСКА   СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Жиба преходни с удължен маншон от циментовоазбестови към полиетиленови тръби.

· Да бъдат произведени съгласно БДС 3591-79 (или еквивалент);

· Да са съобразени с техническата спецификация на прехода от циментовоазбестови към полиетиленови тръби;

· Металът да е от сив чугун съгласно БДС 3643-69 (или еквивалент), с еднороден плътен ситнозърнест лом и специфично тегло 7.25 кг/дм.куб.;

· Болтове по БДС 2551-71 (или еквивалент).

	Преходно жибо за връзка АЦ и РЕ   тръби с удължен маншон

	№
	Размер DN
	PN
	Прогнозно количество

	1.
	65/75
	10
	300

	2.
	80/90
	10
	800

	3.
	100/110
	10
	150

	4.
	125/140
	10
	50

	5.
	150/160
	10
	70

	6.
	200/225
	10
	50


2. Жиба за връзка между полиетиленови и PVC тръби:

· Да са произведени съгласно БДС 3591-79 (или еквивалент);

· Материал за изработка – сив чугун по БДС 3643-69 (или еквивалент, с еднороден плътен ситнозърнест лом и специфично тегло 7.25 кг./дм.куб.;

· Болтове по БДС 2551-71 (или еквивалент).
	Жиба за връзка между ПЕ и ПВЦ тръби

	№
	Размер DN
	PN
	Прогнозно количество

	1.
	75/0.6-1.0
	10
	160

	2.
	90/0.6-1.0
	10
	160

	3.
	110/0.6-1.0
	10
	60

	4.
	140/0.6-1.0
	10
	80

	5.
	160/0.6-1.0
	10
	40

	6.
	200/0.6-1.0
	10
	10

	7.
	225/0.6-1.0
	10
	15
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