        Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКО   ЗАДАНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:


  "Доставка на апаратно и програмно осигуряване на следните обекти от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград: Обект резервоар Чакалица, Обект  Контролни точки,  Обект Разпределителна Точка 1, Обект  хотел „Санта Круз”, Обект резервоар с. Абланица, Обект Помпена станция с. Теплен,  ОРШ с. Теплен и резервоар с. Беслен, Обект хлориране с. Крупник, Обект хлориране гр. Белица (за два клона)".  



КОЛИЧЕСТО ПО ОБЕКТИ 

1. Обект резервоар „Чакалица”, гр.Благоевград                        


-  1 бр.

2. Обект Контролни точки, гр.Благоевград                           


-  5 бр.

3. Обект Разпределителна Точка 1, гр.Благоевград          


            -  1 бр.

4. Обект хотел „Санта Круз”, гр.Благоевград                           


-  1 бр.

5. Обект резервоар с. Абланица, общ.Хаджидимово        


 -  1 бр.

6. Обект Помпена станция с.Теплен,  ОРШ с.Теплен и резервоар, с.Беслен, общ.Хаджидимово                                                                                                     - 1 бр.                                                                              

7. Обект хлориране с. Крупник, общ.Симитли                                    
               -1бр. 8.Обект хлориране гр. Белица (за два клона)          



-  1 бр.


ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:


1. Функциите по контрол и управление на технологичните процеси да се изпълняват в режим на реално време.

2. Доставените апаратни и програмни средства да са напълно съвместими с апаратните и  програмни средства, с които е изградена АСУК към „ВиК” ЕООД – гр. Благоевград. За пълна съвместимост на таблата, предмет на настоящата обществена поръчка със съществуващата АСУК,  доставените табла да бъдат изградени на базата на програмируеми контролери от серия ML 1100 и програмно осигуряване на базата на SCADA RS View 32.

3. Необходимото апаратно и програмно осигуряване трябва да позволява  три режима на работа:


 РЕЖИМ РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ – Управлението на съоръженията се изпълнява в необходимата последователност съгласно хидротехническата схема от обслужващия персонал при профилактични и ремонтни работи по съоръженията.


РЕЖИМ МЕСТНА АВТОМАТИКА - Управлението на съответните съоръжения се изпълнява в зависимост от информационните и контролни параметри съгласно изискванията и последователността на технологичния процес.


РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ - Управлението на съоръженията  се осъществява чрез подаване на команда за включването или изключването им от диспечера, ако са изпълнени необходимите технически и технологични условия за това.

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ - ИНФОРМАЦИОННИ И КОНТРОЛНИ    ПАРАМЕТРИ:

1. Обект резервоар - Чакалица


Информационни и контролни параметри:


-дебит на водните количества от клон „Чакалица“ – л/сек.


-дебит на водните количества от клон „ПСПВ“ – л/сек.


-ниво на водата в ОРШ клон „Чакалица“


-ниво на белина в ОРШ клон „Чакалица“


-охрана на обект


-състояние на помпа за хлориране


-цифрови входа – за допълнителни параметри – 5 бр.


Параметри за управление:


-управление на помпа за хлор в зависимост от дебита на подадените  водни количества – 1 бр.


-цифрови изхода за управление – 4 бр.


2. Обект  Контролни точки


Информационни и контролни параметри:


-дебит на водните количества на входа – 1 бр.


-налягане в тръбопровода – 1 бр.


-охрана на обект


-аналогови входа – за допълнителни параматри – 2 бр.


-цифрови входа – за допълнителни параметри – 5 бр.


Параметри за управление:


- отваряне на спирателен кран с ел. задвижване


- затваряне на спирателен кран с ел. задвижване


-нулиране на сигнал за охрана


-цифрови изхода за управление – 4 бр.

 3. Обект Разпределителна Точка 1


Информационни и контролни параметри:


-дебит на водните количества – 2 бр.


-налягане в тръбопровода – 1 бр.


-охрана на обект


-аналогови входа – за допълнителни параматри – 2 бр.


-цифрови входа – за допълнителни параметри – 5 бр.


Параметри за управление:


-нулиране на сигнал за охрана


-цифрови изхода за управление – 4 бр.


 4. Обект  хотел “Санта Круз”

Информационни и контролни параметри:


-дебит на водните количества за клон „Запад“ –  1 бр.


-налягане в тръбопровода – 1 бр.


-охрана на обект


-аналогови входа – за допълнителни параматри – 2 бр.


-цифрови входа – за допълнителни параметри – 5 бр.


Параметри за управление:


-нулиране на сигнал за охрана


-цифрови изхода за управление – 4 бр.


 5. Обект резервоар с. Абланица


Информационни и контролни параметри:


-водно ниво напорен резервоар – 0 до 100%


-охрана на обект


Параметри за управление:


-нулиране на сигнал за охрана


 6. Обект Помпена станция с. Теплен,  ОРШ с. Теплен и резервоар с. Беслен


Информационни и контролни параметри:


-долно водно ниво – р. Беслен


-горно  водно ниво – р. Беслен 


-налягане напорен тръбопровод


-състояние на помпения агрегат – хидрофор с. Беслен


-режим на помпения агрегат – хидрофор с. Беслен


-контрол фази


-токов контрол


-авария помпен агрегат – хидрофор с. Беслен


Параметри за управление:


-включване на помпен агрегат – хидрофор с. Беслен


-изключване на помпен агрегат – хидрофор с. Беслен


-нулиране на сигнал за охрана


-нулиране на сигнал за авария


 7. Обект хлориране с. Крупник


Информационни и контролни параметри:


-дебит на водните количества – 1 бр.


-ниво на белина – 1 бр.


-състояние на помпа за хлориране


-охрана на обект


-цифрови входа – за допълнителни параметри – 4 бр.


Параметри за управление:


-управление на помпа за хлор в зависимост от дебита на подадените 
  водни количества – 1 бр.


-цифрови изхода за управление – 4  бр.


8. Обект хлориране гр. Белица (за два клона)


Информационни и контролни параметри:


-дебит на водните количества – 2 бр.


-ниво на белина – 1 бр.


-състояние на помпа за хлориране – 2 бр.


-охрана на обект


-цифрови входа – за допълнителни параметри – 4 бр.



Параметри за управление:


-управление на помпа за хлор в зависимост от дебита на подадените 
  водни количества – 2 бр.


-цифрови изхода за управление -4 бр.
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