
Приложение № 15
Техническа спецификация №2
ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „Възстановяване на тротоарни и асфалтови настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Разлог”
І. Асфалтови настилки – топла смес

А. Район Разлог – включва гр. Разлог и селата Баня, Бачево, Горно Драглище, Годлево, Долно Драглище, Добърско, Елешница

	№
	Дебелина на настилката

	1.
	4 см дебелина на асфалтовата настилка

	2.
	5 см дебелина на асфалтовата настилка

	3.
	6 см дебелина на асфалтовата настилка


         Б. Район Банско – включва градовете Банско и Добринище и селата Места и Филипово                                                                                                                                                                    
	№
	Дебелина на настилката

	1.
	4 см дебелина на асфалтовата настилка

	2.
	5 см дебелина на асфалтовата настилка

	3.
	6 см дебелина на асфалтовата настилка


В. Район Белица – включва гр. Белица и селата Дагоново, Краище и Горно Краище

	           №
	Дебелина на настилката

	1.
	4 см дебелина на асфалтовата настилка

	2.
	5 см дебелина на асфалтовата настилка

	3.
	6 см дебелина на асфалтовата настилка


Г. Район Якоруда – включва гр. Якоруда

	№
	Дебелина на настилката

	1.
	4 см дебелина на асфалтовата настилка

	2.
	5 см дебелина на асфалтовата настилка

	3.
	6 см дебелина на асфалтовата настилка


При възстановяване на асфалтовите настилки да се извършат следните СМР:

· Ръчен изкоп за оформяне на земно легло за полагане на асфалтова смес;

· Почистване на мястото;

· Пясъчна подложка (баластра) – полагане и уплътняване;

· Нанасяне на течен битум по основата и страните на ремонтираната повърхност;

· Полагане на асфалтовата смес еднопластово или двупластово в зависимост от дълбочината на дупката;

· Уплътняване;

· Извозване на строителни отпадъци и почистване на асфалтирания участък.

ІІ. Асфалтови настилки – студена смес 

А. Район Разлог – включва гр. Разлог и селата Баня, Бачево, Горно Драглище, Годлево, Долно Драглище, Добърско, Елешница

	№
	Дебелина на настилката

	1.
	4 см дебелина на асфалтовата настилка

	2.
	5 см дебелина на асфалтовата настилка

	3.
	6 см дебелина на асфалтовата настилка


   Б. Район Банско – включва градовете Банско и Добринище и селата Места и Филипово                                                                                   
	№
	Дебелина на настилката

	1.
	4 см дебелина на асфалтовата настилка

	2.
	5 см дебелина на асфалтовата настилка

	3.
	6 см дебелина на асфалтовата настилка


В. Район Белица – включва гр. Белица и селата Дагоново, Краище и Горно Краище

	№
	Дебелина на настилката

	1.
	4 см дебелина на асфалтовата настилка

	2.
	5 см дебелина на асфалтовата настилка

	3.
	6 см дебелина на асфалтовата настилка


Г. Район Якоруда – включва гр. Якоруда

	№
	Дебелина на настилката

	1.
	4 см дебелина на асфалтовата настилка

	2.
	5 см дебелина на асфалтовата настилка

	3.
	6 см дебелина на асфалтовата настилка


При възстановяване на асфалтовите настилки да се извършат следните СМР:

· Ръчен изкоп за оформяне на земно легло за полагане на асфалтова смес;

· Почистване на мястото;

· Пясъчна подложка (баластра) – полагане и уплътняване;

· Нанасяне на течен битум по основата и страните на ремонтираната повърхност;

· Полагане на асфалтовата смес еднопластово или двупластово в зависимост от дълбочината на дупката;

· Уплътняване;

· Извозване на строителни отпадъци и почистване на асфалтирания участък.

ІІІ. Тротоарни настилки и бордюри

А. Район Разлог – включва гр. Разлог и селата Баня, Бачево, Горно Драглище, Годлево, Долно Драглище, Добърско, Елешница

	№
	Вид на настилката

	1.
	1м2  настилка с тротоарни плочки /без стойността на плочките/

	2.
	1м2  настилка с тротоарни плочки /вкл. стойността на плочките/

	3.
	1 м.л. базалтови бордюри /без стойността на бордюрите/

	4.
	1 м.л. базалтови бордюри /вкл. стойността на бордюрите/


   Б. Район Банско – включва градовете Банско и Добринище и селата Места и Филипово                                                                                   
	                                        №
	Вид на настилката

	1.
	1м2  настилка с тротоарни плочки /без стойността на плочките/

	2.
	1м2  настилка с тротоарни плочки /вкл. стойността на плочките/

	3.
	1 м.л. базалтови бордюри /без стойността на бордюрите/

	4.
	1 м.л. базалтови бордюри /вкл. стойността на бордюрите/


В. Район Белица – включва гр. Белица и селата Дагоново, Краище и Горно Краище

	     №
	Вид на настилката

	1.
	1м2  настилка с тротоарни плочки /без стойността на плочките/

	2.
	1м2  настилка с тротоарни плочки /вкл. стойността на плочките/

	3.
	1 м.л. базалтови бордюри /без стойността на бордюрите/

	4.
	1 м.л. базалтови бордюри /вкл. стойността на бордюрите/


Г. Район Якоруда – включва гр. Якоруда

	     №
	Вид на настилката

	1.
	1м2  настилка с тротоарни плочки /без стойността на плочките/

	2.
	1м2  настилка с тротоарни плочки /вкл. стойността на плочките/

	3.
	1 м.л. базалтови бордюри /без стойността на бордюрите/

	4.
	1 м.л. базалтови бордюри /вкл. стойността на бордюрите/


При възстановяване на тротоарните настилки да се извършат следните видове СМР:

· Изкоп за оформяне на земно легло на плочките /бордюрите/;

· Пясъчна подложка (баластра) – полагане и уплътняване *;

· Почистване и монтиране на плочките /бордюрите/;

· Фугиране;

· Измиване на участъка и извозване на строителни отпадъци.
●  Влаганите материали за изпълнение на поръчката следва да са придружени с декларации за съответствие и/или сертификат за съответствие (за всеки вид материал), издаден по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП, обн.ДВ бр.106/2006г.).
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