ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ №2 към
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
„Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от 8 sN/m2 с дължина 6 м”
1. Kанализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от 8 sN/m2 с дължина 6 м
	№ по ред
	DN/ID
mm


	SN 8
	Тежест/стъпка

	
	
	Цена

/лв/л.м/
	

	 1
	200
	
	50/5

	2
	300
	
	50/5

	3
	400
	
	100/10

	4
	500
	
	100/10

	5
	600
	
	100/10

	6
	800
	
	100/10

	
	
	Общ сбор точки
	


2. Методика за оценка на офертите по обособена позиция №2


Първоначално се извършва оценка по всяка номенклатурна единица от таблиците на отделните продукти в образеца на ценовата оферта. Оферта, която предлага най-добра цена за отделната номенклатурна единица от съответната таблица, получава максимално определения брой точки в зависимост от посочената тежест за нея. Всяка следваща по-неблагоприятна оферта получава намаляващ брой точки съобразно посочената стъпка за конкретната номенклатурна единица. Така получените точки се сумират и формират крайната оценка за обособената позиция. Оценката на офертите се извършва в низходящ ред на получените крайни оценки, като на първо място за обособената позиция се класира офертата с получена най-висока крайна оценка при оценката на отделните артикули от таблицата.
