Приложение № 21

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№5
Ултразвукови разходомери за диаметри от ф 150 до ф 1400 
1.Предложените устройства да отговарят на изискванията на НАРЕДБА за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 от 4.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2006 г.

2. Класът на точност на устройствата за измерване на води в напорен режим е 2, а за устройства в безнапорен режим - 5. 
3. Измервателните устройства за диаметри над 150 mm да са електронен тип, който да позволява архивиране на измерените водни количества и на ситуациите, при които се променя точността на измерване при несанкционирана намеса, изключване на датчиците, промяна на параметрите на измервателните устройства и спиране на електрозахранването им.
4. Функционални възможности :
- определяне обема на течността с нарастващ сбор отделно за право и обратно направление на потока и тяхната алгебрична сума с отчитане направлението на потока;

- определяне текущото значение на скоростта и направлението на потока на течността;

- дозиране на предварително зададено значение на обема на течността или дозиране в режим „старт – стоп” и определянето при това величината на отмерената доза, времето на натрупване и средното значение на разхода в процеса на дозиране;

- възможност с едно устройство на се измерва обема и дебита на два тръбопровода ;

- индикация на дисплея, а също така изход от резултата на измерване във вид на токови, напреженови и честотно – импулсни сигнали и или логически сигнал;

- архивиране в енергозависимата памет от резултата на измерване, зададените параметри (параметри на настройката) и нещатните ситуации и възникнали неизправности и други;

- извеждане на резултата от измерването, диагностична, настроечна, архивна и друга информация на дисплея, както и чрез последователен интерфейс RS – 232  или RS – 485 по отделен кабел, по телефонна линия за връзка, по радиоканал или канал за клетъчна връзка, както и чрез интерфейс Еthernet]

- възможност за програмно въвеждане на настроечни параметри с отчитане индивидуалните особености и характеристики на обекта за измерване;

- автоматичен контрол и индикация за наличие на нещатни ситуации и откази, а така също и запис в съответните дневници за техния вид и продължителност; 
- защита на архивните и въведени данни от несанкциониран достъп.
5. Извеждане на информация чрез:
- на течнокридтален индикатор;



- във вид на импулси и изходна честота до 10 Hz;

- във вид на нормиран токов сигнал (0-5; 0-20; 4-20) Ма, 0-10 V – 2 бр. аналогови изхода;

- чрез последователен интерфейс RS – 232 / RS – 485;

- във вид на релеен сигнал ( логически );

- във вид на импулсен сигнал;

- във вид на честотен сигнал с изходна честота от 0 Hz  до 3 кHz за 100% от обхвата на измерване.

6. Архивиране на информацията:
- часов архив;

- денонощен;

- месечен архив;

- интервален;

- нещатни ситуации;  

- промяна на настройките на уреда;  
-  архив на дозатора.       

7. Прогнозно количество
	№
	Тип ВОДОМЕР
	Прогнозно количество

	1
	Едноканален
	8

	2
	Двуканален
	2
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