Приложение № 20
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№4
КОМБИНИРАНИ ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА: 
DN50, DN65, DN80, DN100, DN150

1. Клас на точност “В”

2. Броячен механизъм

- Сух часовников механизъм

- цифров брояч за м³ с обхват минимум до 99999 м³ и възможност за отчитане с точност поне до 0,001 м³
- въртящ се индикатор за регистриране на протичане

- трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и/или български), основната мерна единица на цифровия брояч.

3. Корпус

Корпусът на водомера да е с трайно обозначение на посоката на протичане на водата. 

	№
	Тип ВОДОМЕР
	DN
	Прогнозно количество

	1
	Комбиниран водомер за студена вода, L - 270
	DN 50
	5

	2
	Комбиниран водомер за студена вода, L - 300
	DN 50
	5

	3
	Комбиниран водомер за студена вода, L – 300
	DN 65
	15

	4
	Комбиниран водомер за студена вода, L - 300
	DN 80
	10

	5
	Комбиниран водомер за студена вода, L - 350
	DN 80
	5

	6
	Комбиниран водомер за студена вода, L - 350
	DN 100
	6

	7
	Комбиниран водомер за студена вода, L - 360
	DN 100
	6

	8
	Комбиниран водомер за студена вода, L - 500
	DN 150
	2


