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 ГЛАВА ВТОРА       

      

ПЪЛНО  ОПИСАНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

НА  ПРЕДМЕТА  НА  ПОРЪЧКАТА  – ТЕХНИЧЕСКА 

„Доставка на регулираща и спирателна арматура, с принадлежности за задоволяване на 

експлоатационните потребности на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград“  

 

ВАЖНО: Посочените тук изисквания и параметри са минимални такива, като за всички 

следва да се разбира, че Възложителят ще приеме всякакви еквивалентни предложения, без 

да се ограничава до вид/марка/модел. 

За всички посочени по-долу стандарти (и изисквания) участниците да приемат, че след тях 

е посочено „или еквивалентни“ и да имат предвид, че Възложителят ще приеме всички 

еквивалентни на посочените стандарти като отговарящи на поставените изисквания. 

 

1. Технически изисквания 

Всички чугунени отливки трябва да са от сферографитен чугун от сферографитен чугун EN –GJS 

400 (GGG40) или EN – GJS 500 (GGG50), съгласно БДС EN 1563:2019 или еквивалент гладки, без 

дефекти и шупли (отстъствие на пукнатини) с антикорозионна защита /вътрешна и външна/ чрез 

използване на епоксидна смола по флуидна технология. 

Всички арматури да имат необходимите документи, удостоверяващи приложението им за 

питейна вода и да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 1074-1:2004 или еквивалент. 

2. Изисквания към включената в предмета на обществената поръчка регулираща и 

спирателна арматура по видове: 

2.1. Тротоарни спирателни кранове  

Тротоарните спирателни кранове да са за ръчно задвижване, в комплект с шиш и гърне.  

Тротоарните кранове да са шибърни, с вътрешна резба, за номинално работно налягане PN10 и 16 

бара, размери от ¾” до 2". Подходящи за досег с питейна вода. Тротоарните спирателни кранове 

да отговарят на изискванията на БДС EN 1074-1:2004 или еквивалент и БДС EN 1074-2:2004/ 

А1:2006 или еквивалент.  

Описание:  

• Корпус от сферографитен чугун от сферографитен чугун EN – GJS 400 (GGG40) или EN – GJS 
500 (GGG50), съгласно БДС EN 1563:2019 или еквивалент. с прахово епоксидно покритие. 
Пригоден за полагане в агресивни почви. 

• Гладък и свободен проход  без утаечни канали. 

• Клин от сферографитен чугун от сферографитен чугун EN – GJS 400 (GGG40) или EN – GJS 

500 (GGG50), съгласно БДС EN 1563:2019 или еквивалент, покрит с еластомер EPDM или 
NBR, годeн за питейна вода. 

• Шпиндел от неръждаема стомана. 

• Неизискващо допълнителна поддръжка уплътнение на шпиндела посредством няколко 

Опръстена и допълнително маншетно уплътнение. 

• Монтажни гарнитури – шишове с фиксирана дължина 1.25м  

• Нерегулируемо предпазно гърне. 

 

№ Размер DN/PN 
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1. ¾  /16 

2. 1“ /16 

3. 1 ¼“/16 

4. 1 ½  /16 

5. 2“ /16 

 Фиксиран шиш за ТСК 

1. Шиш за ТСК 1,25м 

 Гърне 

1.  За TСК 

2.2. Регулиращ затворен орган – иглен вентил- тип бутална клапа с иглен затвор 
(Джонсън) с модулираща електрозадвижка Описание вентил:  

• Тяло от сферографитен чугун от сферографитен чугун EN – GJS 400 (GGG40) или EN – GJS 

500 (GGG50), съгласно БДС EN 1563:2019 или еквивалент. с прахово епоксидно покритие. 

• Фланци пробити за PN10 и PN16, произведени съгласно изискванията и в съответствие с БДС 

EN 1092-2 или еквивалент. 

• Затвор (обтуратор), ос, бутален прът, пръстен на седлото, притягащ пръстен на основното 

уплътнение, свързващи шифтове, анти-кавитационна система, крапежни елементи от 

неръждаема стомана съгласно БДС EN 10088-3:2015 или еквивалент. 

• Шарнирен механизъм и вилка от месинг съгласно БДС EN 12164:2016 или еквивалент или 

неръждаема стомана съгласно БДС EN 10088-3:2015 или еквивалент. 

• Лагери от бронз съгласно БДС EN 1982:2018  или еквивалент, или неръждаема стомана 

съгласно БДС EN 10088-3:2015 или еквивалент. 

• Плъзгащи направляващи от месинг съгласно БДС EN 12164:2016 или еквивалент. 

• Маншетно уплътнение,основно уплътнение и О-пръстени от вулканизиран еластомер EPDM 

или NBR, годен за питейна вода. 

Описание ел.задвижка 

• Електрозадвижката е регулираща с възможност за позициониране в зададено % положение на 

отваряне – затваряне; 

• Режим на работа- (2-3) % през интервал 15 минути. 

• Захранващо напрежение трифазно 380 V, AC 50Hz; 

• Околна температура от -20 ° C до +40 ° C; 

• Възможности за управление от място и дистанционно; 

• Допълнителни сигнали за крайни положения; 

• Механични изключватели за крайни положения – отворено/затворено; 

• Изключватели от въртящ момент в посоки отваряне и затваряне; 

• Клас на защита IP 67, защита от корозия чрез нанесен синтетичен грунд и двупластова боя. 

• Ръкохватка за ръчен режим на работа, който не се върти по време на работа на двигателя; 

• Блок за управление с механичен показател за положение, с дисплей, обратна връзка/статус 

положението на крана 4-20 mA; 

• Позиционер в блока за управление за входен сигнал 4-20 mA; 

• Горен фланец за монтиране на електрически или пневматични задвижки съгл. БДС EN ISO 

5211:2017 (или еквивалент) 

№ Размер DN PN 



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД  
2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; е-mail: vik_bl@avala.bg  

Страница 3 от 8 

 

1. 80 10/16 

2. 100 10/16 

3. 125 10/16 

4. 150 10/16 

5. 200 10/16 

6. 250 10/16 

7. 300 10/16 

8. 350 10/16 

9. 400 10/16 

2.3.Въздушници  

Автоматичен въздушник с двойно действие  еднокамерен резбови 1” и на фланец  DN 80–DN 100, 
Работно налягане до PN 16.    

Автоматичните въздушници да отговарят на изискванията на БДС EN 1074-1:2004 или еквивалент 
и БДС EN 1074-4:2004 или еквивалент.  

Описание:  

• Автоматична функция (двойно действие). 

• Тяло от сферографитен чугун от сферографитен чугун EN – GJS 400 (GGG40) или EN – GJS 

500 (GGG50), съгласно EN 1563:2019 или еквивалент с прахово епоксидно покритие. 

• Поплавъкът да е от полипропилен. 

Автоматичен въздушник с двойно действие  резбови 

Размер DN  PN  

1“  16  

Автоматичен въздушник с двойно действие  фланцов  

Размер DN  PN  

80  16  

2.4. Регулатор за изходящо налягане 
Описание:  

• Вентилът да е снабден с регулируем 2 или 3 пътен пилотен вентил или еквивалент. 

• Вентилът да е с мембранно задвижване и с двукамерен механизъм. 

• Тяло и капака да е от сферографитен чугун EN – GJS 400 (GGG40) или EN – GJS 500 

(GGG50) съгласно БДС EN 1563:2019  или еквивалент. 

• Мембраната да е изолирана от основния воден дебит, минаващ през тялото на вентила. 

Мембраната и уплътненията да са от синтетична гума NBR, EPDM или други еквиваленти, 
съвместими с питейна вода. 

• Вентилът да е с "Y" образна форма на тялото или еквивалент; 

• Вентила да бъде оборудван с V-образен затвор за стабилно регулиране на дебита при големи 

и малки дебити или еквивалент 

• Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 

• Вътрешни части - от неръждаема стомана или бронз или конструктивна стомана с 

антикорозионно покритие. 

• Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от 

корозия с минимална дебелина 200 микрометра 
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Регулаторите да отговарят на изискванията на стандарт: БДС EN 1074-1:2004 или еквивалент 

и БДС EN 1074-5:2004 или еквивалент. 

 

№ Размер DN PN 

1. 50 16  

2. 65 16  

3. 80 16  

4. 100 16  

5. 125 16  

6. 150 16  

7. 200 16  

8. 250 16  

9. 300 16  

 

2.5. Регулатор за регулиране на налягане в зависимост от потреблението  

Описание:  

• Вентилът да е със самостоятелно хидравлично управление без нужда от електрическо 

захранване  и двукамерен механизъм. 

• Тяло и капака да е от сферографитен чугун EN – GJS 400 (GGG40) или EN – GJS 500 (GGG50) 

съгласно БДС EN 1563:2019  или еквивалент. 

•  Вентилът да е с "Y" образна форма на тялото или еквивалент; 

• Вентила да бъде оборудван с V-образен затвор за стабилно регулиране на дебита при големи 

и малки дебити или еквивалент 

• Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 

• Вътрешни части - от неръждаема стомана или бронз или констр. стомана с антикорозионно 

покритие. 

• Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от корозия 

с минимална дебелина 200 микрометра. 

Регулаторите да отговарят на изискванията на стандарт: БДС EN 1074-1:2004 или еквивалент и 

БДС EN 1074-5:2004 или еквивалент. 

 

№ Размер DN PN 

1. 50 16 

2. 65 16 

3. 80 16 

4. 100 16 

5. 125 16 

6. 150 16 

7. 200 16 

8. 250 16 
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9. 300 16 

 

2.5.1 Вентил поплавков за едно ниво с хоризонтален поплавък  

 Описание:  
• Вентилът да е с двупътен хоризонтален поплавък за едно ниво или еквивалент. 

• Вентилът да е с мембранно задвижване и с двукамерен механизъм. 

• Тяло и капака да е от сферографитен чугун EN – GJS 400 (GGG40) или EN – GJS 500 (GGG50) 

съгласно БДС EN 1563:2019  или еквивалент. 

• Мембраната да е изолирана от основния воден дебит, минаващ през тялото на вентила. 

Мембраната и уплътненията да са от синтетична гума NBR, EPDM или други еквиваленти, 

съвместими с питейна вода. 

• Вентилът да е с пилотно управление и "Y" образна форма на тялото; 

• Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 

• Вътрешни части - от неръждаема стомана или бронз или констр. стомана с антикорозионно 

покритие. Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от 

корозия с минимална дебелина 200 микрометра 

Регулаторите да отговарят на изискванията на стандарт: БДС EN 1074-1:2004 или еквивалент и 

БДС EN 1074-5:2004 или еквивалент. 

№ Размер DN PN  

1. 50 16  

2. 65 16  

3. 80 16  

4. 100 16  

5. 125 16  

6. 150 16  

7. 200 16  

8. 250 16  

9. 300 16  

 

2.5.2. Вентил поплавков за две нива 

Описание: 

• Вентилът да е с двукамерен и еднокамерен задвижващ механизъм 

• Вентилът да е с двупътен хоризонтален поплавък за две нива или еквивалент. 

• Вентилът да е с мембранно задвижване и с двукамерен механизъм. 

• Тяло и капака да е от сферографитен чугун EN – GJS 400 (GGG40) или EN – GJS 500 (GGG50) 

съгласно БДС EN 1563:2019  или еквивалент. 

• Мембраната да е изолирана от основния воден дебит, минаващ през тялото на вентила. 

Мембраната и уплътненията да са от синтетична гума NBR, EPDM или други еквиваленти, 

съвместими с питейна вода. 

• Вентилът да е с пилотно управление и "Y" образна форма на тялото; 

• Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 
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• Вътрешни части - от неръждаема стомана или бронз или констр. стомана с антикорозионно 

покритие. Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от 

корозия с минимална дебелина 200 микрометра 

Регулаторите да отговарят на изискванията на стандарт: БДС EN 1074-1:2004 или еквивалент и 

БДС EN 1074-5:2004 или еквивалент. 

 

№ Размер DN PN  

1. 50 16  

2. 65 16  

3. 80 16  

4. 100 16  

5. 125 16  

6. 150 16  

7. 200 16  

 

2.6. Регулатор за изходно налягане с измерване на дебит  

Описание:  

• Регулаторът и водомера да бъдат в едно тяло или еквилентна компактна интегрирана система. 

• Вентилът да е с мембранно задвижване и с еднокамерен механизъм. 

• Тяло и капака да е сферографитен чугун EN – GJS 400 (GGG40) или EN – GJS 500 (GGG50) 

съгласно БДС EN 1563:2019  или еквивалент. 

• Вентилът да е с "Y" образна форма на тялото; 

• Вентила да бъде оборудван с V-образен затвор за стабилно регулиране на дебита при големи 

и малки дебити или еквивалент 

• Измервателния елемент да е  снабден с импулсен изход, сух брояч, вертикален турбинен 

водомер Волтманов тип или еквивалент; 

• Входящият импулсен тръбопровод да е с филтър, акумулиращ механичните замърсявания. 

• Вътрешни части - от неръждаема стомана или бронз или констр. стомана с антикорозионно 

покритие. 

• Изделията да са покрити отвън и отвътре с епоксидно прахово покритие за защита от корозия 

с минимална дебелина 200 микрометра 

Регулаторите да отговарят на изискванията на стандарт: БДС EN 1074-1:2004 или еквивалент и 

БДС EN 1074-5:2004 или еквивалент, а водомерът в качеството си на измервателно средство за 

дебит да отговаря и на изискванията на  БДС EN ISO 4064-1:2017 или еквивалент. 

 

№ Размер DN PN  

1. 50 16  

2. 65 16  

3. 80 16  

4. 100 16  

5. 125 16  

6. 150 16  
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7. 200 16  

8. 250 16  

 

2.7. Регулатор за налягане с еднокамерен мембранен задвижващ механизъм 

№ Размер DN PN  

1. 50 16  

2. 65 16  

3. 80 16  

4. 100 16  

5. 125 16  

6. 150 16  

7. 200 16  

 

ДОКУМЕНТИ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ КЪМ 

ТЕХНИЧЕСКОТО СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Документи съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и 

реда за влагане на строителни продукти в строжите на Република България, а именно: 

• Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 

№ 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или 

е издадена ЕТО. В случай, че документът не е на български език , същия трябва да бъде 

предоставен, придружен от легализиран превод. 

• Декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден 

документ от лице за оценяване на съответствието от Република България въз основа, на 

който е издадена, когато строителния продукт не е обхванат от хармонизиран 

европейски стандарт или не е издадена ЕТО за предлаганите от Участника изделия 

• Документи, удостоверяващи санитарната безопасност и питейната пригодност на 

изделията съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за влияние на 

материалите при контакт върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели 

• За продуктът с интегриран компактно водомер - документ, съгласно изискванията на 

работните приложения за измервателните устройства  ,изразени в право за носене на 

маркировка СЕ съгласно Директива на ЕС за измервателните уреди (MID 2004/22/ЕО). 

В случай, че документът не е на български език , същия трябва да бъде предоставен, 

придружен от легализиран превод. 

• За продуктът с интегриран компактно водомер- метрологично становище от Български 

Институт по Метрология, удостоверяващ съответствие с Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (приета с ПМС № 

253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г). 

• За електрозадвижката- документ, съгласно изискванията на работните приложения за 

измервателните устройства  ,изразени в право за носене на маркировка СЕ съгласно 
Директива на ЕС за съоръженията и обезопасяващите системи, предназначени за работа 
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в потенциално експлозивна среда  94/9/ЕС- (ATEX ) . В случай, че документът не е на 
български език , същия трябва да бъде предоставен, придружен от легализиран превод. 

• Да се приложи каталог на български език за предлаганите изделия, предмет на 
поръчката със снимки, техническо описание, конструкция, основни параметри, размери 
и използвани материали, 

• Да се приложи ръководство за монтаж и експлоатация на български език за 

предлаганите изделия, предмет на поръчката.  


