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Приложение №1 – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
към документи за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на инвестиционни проекти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград “ в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „ПСПВ с. Рибново, общ. Гърмен, фаза технически проект”

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. ЦЕЛ
Необходимостта от изграждане на ПСПВ за с. Рибново възниква във връзка с повишаване качеството на живот на населениетo, чрез подобряване на качеството на питейната вода. 
Съгласно Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и Наредба 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, за водата от категория А1 следва да се прилага механична обработка и дезинфекция.
Основна цел на настоящето задание да се възложи за изработване инвестиционен проект за ПСПВ Рибново. 
ПСПВ Рибново следва да пречиства водите от съществуващото открито речно водохващане „Бързата река”, проектирано за 8 л/с и две бъдещи речни водохващания с общ дебит 13 л/с.
Фаза на проектиране – технически проект.

2. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Схемата на водоснабдяване на с. Рибново включва 2 бр. водоизточници с довеждащи водопроводи до 2 бр. напорни резервоари:
· Стар подземен водоизточник – ВС „Илистен” и довеждащ етернитов водопровод до стар НВ V=300 м3. Утвърденият експлоатационен ресурс на водовземното съоръжение е 3.29 л/с. В периоди на сезонно пълноводие от това водохващане в системата постъпва водно количество до 7 л/с.
Водата, добивана от подземния водоизточник, се хлорира. 
· [bookmark: _Hlk15464598]Нов повърхностен водоизточник –  изграден е само I-етап от строеж: „Външно водоснабдяване на група Рибново, общ. Гърмен”. Етапът включва „Водохващане р. „Бързата река”, външен водопровод, отклонение за с. Рибново и участък от В1 до резервоар в с. Рибново”. Общата дължина на изградения външен водопровод е около 17 км. Има възможност от този водоизточник да се подава вода както към новия НВ V=800 м3, така и към стария НВ. 
По разрешително за водовземане от повърхностен водоизточник разрешеното водно количество е до 8 л/с. При силно засушаване или замръзване на водоизточника от него в системата постъпва около 1 л/с. 
До момента не е изпълнен II-ри етап от строежа, който включва изграждането на още 2 броя речни водохващания с общ дебит 13 л/с. 
Суровата вода  се характеризира с висока мътност при обилни валежи и бързо снеготопене.

3. ИЗХОДНИ ДАННИ
3.1.  Данни за площадката  на пречиствателната станция
Площадката на ПСПВ Рибново все още не е определена.

3.2.  Данни за подаваната вода от повърхностния водоизточник
· Справка за измерени мътности ;
· Резултати от анализи на качествените показатели на суровата вода;
· Препоръчителен реагент за третиране на суровата вода – алуминиев оксихлорид.

4. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ

Проектната разработка да отговаря на изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Проектното решение да се съобрази с етапността на проекта за „Външно водоснабдяване на група Рибново, общ. Гърмен”
Всяка проектна част на техническия проект да съдържа: 
· [bookmark: _GoBack]чертежи, по които може да се изпълняват СМР в подходящи мащаби – да се спазват препоръчнителните мащаби, съгласно чл. 21(1) от Наредба №4;
· обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения;
· изчисления, обосноваващи проектните решения (онагледени с необходимите таблици, графики и схеми);
· количествена сметка.
Техническият проект да се изготви в следните части:
1. Част: Технологична – Водеща
2. Част: Конструктивна
3. Част: ВиК
4. Част: Електрическо оборудване и КИП и А
5. Част: Архитектурна
6. Част: Отопление, вентилация, климатизация и енергийна ефективност
7. Част: Геодезия
8. Част: ПБЗ
9. Част: Количествено-стойностни сметки и технически спецификации

5. ПРЕДАВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ
Всички документи трябва да бъдат изготвени на български език  и да бъдат представени 4 (четири) броя  копия на хартия и 1 (един) брой на електронен носител.
Извършената работа се счита за приета след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и подписан договор за авторски надзор. 
Проектанът следва да одобри несъществените изменения на проектите по смисъла на чл. 154 от Закона за устройство на територията.



Изготвили:

1. инж. П. Чапкънов – Гл. Инженер

2. инж. В. Димкова – Ръководител ТО

3. Андон Христов –  Ръководител ПСПВ Благоевград
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