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	“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД

2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; е-mail: vik_bl@avala.bg


РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на работно облекло, работни обувки и средства за защита за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград по обособени позиции“
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на  лятно и зимно работно и униформено облекло за работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград“:

-  Лятна куртка, летен панталон, лятно водоустойчиво яке, летен полугащеризон и тениска.

-  Зимно яке, зимен полугащеризон, зимен елек, зимна шуба, ватирана блуза.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Доставка на зимни и летни работни обувки мъжки/дамски и Лични предпазни средства за работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“:

- Зимни и летни работни обувки/боти (мъжки) - от естествена кожа, с противохлъзгащи подметки, с омекотяващ маншет за глезена, дишаща подплата и ходило с композитно  бомбе и кевларена противопрободна стелка;

 -  Зимни и летни работни обувки мъжки/дамски за инкасатори категория 01. 

 - Лични предпазни средства – каски, ръкавици, полумаски, маски, цeлолицеви маски, газ детектори

ВАЖНО !!!
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквиваленто/и“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации
ВАЖНО: посочените по-долу брой за всеки артикул са ориентировъчни и не задължават по никакъв начин Възложителя.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на  лятно и зимно работно и униформено облекло за работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград“:

	I. ЛЯТНО РАБОТНО, ПРОТИВОЗАМЪРСЯВАЩО  ОБЛЕКЛО  - ИЗИСКВАНИЯ:

- Лятно яке, панталон и полугащеризон – състав на плата – памук/полиестер 35%/65% ±3, материя Rip Stop или еквивалент против разкъсване на плата, със специфична площна маса 190 гр/м2
- Водоустойчиво яке - състав на плата – материя тип Софтшел или еквивалент с TPU /термо полиуретан/ мембрана и воден стълб мин. 8000 mm, и въздухопропускливост мин. 500 mvp.
- Светлоотразителни елементи - поставена върху основната материя ивица тип зебра, която да е в произволна форма, с височина на лентата от 0.5 см. до 2 см. и дължина не повече от 18 см. Светлоотразителните елементи да не са пришити с цел запазване на водоустойчивост на материята на якето и невъзможност на разкъсване на Rip stop материята на лятното облекло.
Да се представи мостра на готовото изделие и сертификат доказващ съответствието на приложения плат. 
РАЗМЕРИ: За лятно облекло : от № 44 до №64  
 За зимно облекло: от S до 4XL


	1.
	Лятно Яке – основен цвят кралско син с тъмно сини или черни гарнитури. Закопчаването да е с централен цип до края на яката. Основен цвят кралско син. Модела да има предна и задна платка в тъмно син или черен цвят, като предната да започва над гръдните джобове. Яката да е права в тъмно син или черен цвят. Ръкавите да се прикачени и да са от две части с тегел по дължина на ръкава, като подмишницата, по цялата дължина  да е в тъмно син или черен цвят. Маншет на ръкава от страна на китката да е от основния плат, а от вътрешната страна откъм  дланта да е в тъмно син или черен  цвят. От вътрешната страна на маншета да е поставен частично ластик за пристягане. Модела да има минимум четири джоба: два горни и два долни. Горния десен джоб да е външно пришит и да е с капак, който да се закопчаване с велкро лента,  горния ляв джоб да бъде вътрешен с вертикално закопчаване с цип. Долните джобове да са минимум два, вътрешни с вертикален отвор и филетки в цвета на гарнитурата (да не са с капаци). В долната си част якето да завършва с колан  не по–широк от 5 см., като от двете страни (ляво и дясно) да има поставена велкро лента за регулиране на ширината. Да има поставени светлоотразителни елементи, съгласно изискванията на Възложителя, които да са: на гърба под задната платка, и в задната част на ръкавите, започващи от ръкавната извивка и с дължина  не повече от 18 см., в предната част да са над джобовете  с дължина не повече от 18 см. Всички джобове и капаци да са подсилени на понтир машина.
Фирмен надпис – отпред, от лявата страна на гърдите да се постави логото на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД посредством щампа в три цвята, съгласно приложение към настоящата техническа спецификация, както и надпис В и К  Благоевград в един цвят на гърба му.
	

	2.
	Летен панталон – основен цвят кралско син  с тъмно сини или черни гарнитури. Закопчаването да е предно с цип и копче с илик. Външните страничните тегелени да са изпълнени на двуиглова машина за допълнителна здравина. Коланът да е прикачен към панталона и да е с частично ластично пристягане от двете страни и с поставени гайки за допълнителен колан, които да са с ширина не повече от 6 см. Джобовете да са миниум два предни, външно пришити, на които в горния край да има поставена филетка в цвета на гарнитурата; два задни, външно пришити пришити джоба, от които десния да е с капак в цвета на гарнитурата и закопчаване с велкро; един страничен инструментален джоб на десния крачол и един страничен джоб  на  левия крачол, който да се състои от един голям и върху него по-малък джоб тип мех, като и двата да имат капаци, от които но по-големия джоб да е с цвета на гарнитурата. В долния край на крачолите да има пришита триъгълна декоративна платка в цвета на гарнитурата, на която в предната част на крачола да има поставен  светлоотразителен елемент по изискванията на Възложителя.

Всички джобове, капаци и гайки да са подсилени на понтир машина. 
	

	3.
	Летен полугащеризон – основен цвят кралско син  с тъмно сини или черни гарнитури. Модела да е прав с предна платка. На платката да има външно пришит  джоб с капак в цвета на гарнитурата, който да се  закопчава с велкро лента. Модела да е със странично закопчаване, от двете страни, посредством две копчета с илици от всяка страна, които да са разположени едно над друго. Отпред да има секретен отвор, който да се закопчава с цип  и да е покрит с пластрон. В задната част на полугащеризона, в областта на кръста, по цялата дължина да има пришит ластик. Презрамките да са изработени от основния плат, да са с частичен ластик, който да ес ширината на презрамката и да се регулират с пластмасови катарами. На панталонската част да има минимум два предни, външно пришити джоба, който да са пришити на двуиглова машина и да са обкантени, от две страни, с паспел в цвета на гарнитурата; два задни, външно пришити пришити джоба, от които десния да е с капак в цвета на гарнитурата и закопчаване с велкро; един инструментален джоб на десния крачол; един инструментален джоб и на  левия крачол, който да е с капак в цвета на гарнитурата и закопчаване на капака с велкро лента. В долния край на крачолите да има пришита триъгълна декоративна платка в цвета на гарнитурата, на която в предната част на крачола да има поставен светлоотразителен елемент по изискванията на Възложителя.

Всички джобове, капаци и презрамките да са подсилени на понтир машина.
	

	4.
	Водоустойчиво яке – основен цвят кралско син с тъмно сини или черни гарнитури. Закопчаването да е с водоустойчив цип до края на яката, където да има поставено парче плат покриващо края на ципа с цел удобство. Яката да е права, като от вътрешната страна да бъде подплатено с полар. Ръкавите да са прави, прикачени, без маншет, като в долната им част да има поставена велкро лента за регулиране на ширината; да са двуцветни, като по цялата си дължина от външната страна да са в цвета на гарнитурата, а от вътрешната страна (от към тялото) да са в основния цвят. Модела да е прав, с черни  или тъмно сини платки в горна част на изделието, като предната да започва над нагръдните джобове под нея да има поставени светлоотразителни елементи (в ляво и дясно),  които да са по изискванията на Възложителя, да започват от ръкавната извивка и да са не повече от 15 см. в посока централния цип. Модела да има минимум следните джобове: два горни джоба, които да са вътрешни и да се закопчават с вертикални,  водоустойчиви ципи, като дължината на циповете да не е повече от 18 см.; два долни  вътрешни джоба, който да се закопчават с вертикални водоустойчиви ципове, като дължината на ципа да не е повече от 20 см.; един вътрешен джоб на левия ръкав, който да се закопчава с водоустойчив цип и да е по цялата ширина на ръкава разположен над лакътя. 
Фирмен надпис – отпред, от лявата страна на гърдите да се постави логото на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД посредством щампа в три цвята, съгласно приложение към настоящата техническа спецификация, както и надпис В и К  Благоевград в един цвят на гърба му.
	

	5.
	Tениска – да е с къс ръкав и обло деколте. Да е изработена се тъмно син или кралско син  цвят,   материя  - 100% памук, 150 гр./кв.м. От вътрешната страна, от рамо до рамо, да има поставена контрастна лента за укрепване, която да е видима само он вътрешната страна. Тениската да е с еластични шевове. 
Фирмен надпис – отпред, от лявата страна на гърдите да се постави логото на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД посредством щампа в три цвята, съгласно приложение към настоящата техническа спецификация.
	

	II. ЗИМНО  СТУДО И ВОДОУСТОЙЧИВО РАБОТНО  ОБЛЕКЛО - ИЗИСКВАНИЯ:

            - Материя – водо- и студо- устойчива, 100% полиестер с полиуретаново покритие.

- Светлоотразителни елементи - поставена върху основната материя ивица тип зебра, която да е в произволна форма, с височина на лентата от 0.5 см. до 2 см. и дължина не повече от 18 см. Светлоотразителните елементи да не са пришити с цел запазване на водоустойчивост на материята.
                  РАЗМЕРИ: от S до 4XL


	1.
	Зимно яке - Ватирано зимно яке в основен цвят кралско син и гарнитури в тъмно син или черен цвят. Модела да е с предна платка в основния цвят, която да започва над нагръдните джобове и да завършва на рамото, от където да започва задната платка, която да е в цвета на гарнитурата. Модела да е с предно закопчаване с цип до края на яката, покрит с пластрон, който да се закопчава с мин. 3 велкро ленти по средата и тик–так копчета в долната част 1 брой и 2 броя в края на яката. Якето да е подплатено с полиестерна вата 150-180 гр/кв.м. ±3 и полиестерен хастар 80 гр/кв.м. ±3. Ватата да е пришита за хастара хоризонтално и вертикално (пикирана) през 10-15 см. 
Якето да има минимум следните джобове: два предни долни, вътрешни джоба с вертикални отвори, които да са покрити с филетки  в цвета на гарнитурата; един горен ляв джоб, с вертикално закопчаване с водоустойчив цип, който да е с дължина не повече от 18 см. Ръкавите да се прикачени и да са от две части с тегел по дължина на ръкава, като подмишницата, по цялата дължина  да е в тъмно син или черен цвят. Ръкавите да завършват с маншет не по-широк от 5 см., който да е частично с ластик и частично с регулиране с велкро лента. От   подмишницата до долния край на колана на якето, от двете страни, да има декоративна ивица, която да е широка не повече от 20 см., и която да обхваща предна и задната част на изделието и да е в цвета на гарнитурата.  Яката от вътрешната страна да е от полар в цвета на гарнитурата. Яката да е пришита, като в задната ѝ част да има джоб, закопчаващ се с велкро ленти, в който да е скрита качулка изработена от основен цвят и материя. Качулката да се регулира посредством ластичен шнур и пластмасови стопери от двете страни, да има велкро закапчаване в предната ѝ част, под брадата, което да е пришито на двата  полуезика  с  ширина не повече от  8 см. В долната си част якето да завършва с ластичен колан с ширина не повече от 5 см. 
Да има поставени светлоотразителни елементи, съгласно изискванията на Възложителя, които да са: на гърба под задната платка, и в задната част на ръкавите, започващи от ръкавната извивка и с дължина  не повече от 18 см., в предната част да са под платката  с дължина не повече от 18 см.
Всички джобове и капаци да са подсилени на понтир машина.
Фирмен надпис – отпред, от лявата страна на гърдите да се постави логото на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД посредством щампа в три цвята, съгласно приложение към настоящата техническа спецификация, както и надпис В и К  Благоевград в един цвят на гърба му.
	

	2.
	Зимен полугащеризон – основен цвят в тъмно син или черен цвят с кралски сини гарнитури. Ватиран полугащеризон подплатен с полиестерна вата 150-180 гр/кв.м. ±3, с полиестерен хастар 80 гр/кв.м. ±3. Ватата да е пришита за хастара  вертикално (пикирана) през 10-15 см.  Модела да е прав, с предна платка, на която да има пришит джоб с капак в кралско син цвят, който да се закопчава с велкро. До него да има втори инструментален пришит джоб без капак с ширина не по-малко от 3 см. В горната част на платката да има поставена гарнитура в кралско син цвят, на която да са пришити пластмасови катарами за закопчаване. Под гарнитурата на горната платка да е поставен светлоотразителен елемент по цялата ширина. Закопчаването на полугащеризона да е странично и да е посредством две копчета с илик от всяка страна  разположени едно над друго. Модела да има секретен отвор, който да се закопчава с цип покрит с пластрон. В задната част на колана, по цялата дължина на талията, да бъде пришит ластик. Презрамките да са изработени от основния плат с частичен черен или тъмно син ластик с ширината на презрамките, и да се регулират с пластмасови катарами. На панталонската част да има минимум следните джобове: два предни, външно пришити джоба, с лицеви двуконечни шевове, на които да има  поставен кралско  син паспел по външната периферия; два задни външно пришити джоба, от които десния да е с кралско син  капак и закопчаване с велкро; един инструментален, външно пришит джоб на десния крачол, върху който да са пришити два по-малки джоба в кралско син цвят с ширина на отворите не по-малко от 3 см. В долния край на крачолите, от външната страна, да е пришита триъгална декоративна  платка в кралско син цвят, като върху нея, от предната страна на крачола, по бедрото на триъгалника да има поставен светлоотразителен елемент по изисквания на Възложителя. В  долната задна част на крачола да има пришит език с велкро с цел регулиране на широчината.
Всички джобове, капаци и презрамките да са подсилени на понтир машина
	

	3.
	Зимен елек - Ватиран зимен елек в основен кралско син цвят и тъмно сини или черни гарнитури.  Елека да е подплатен с полиестерна вата 150-180 гр/кв.м. ±3, с полиестерен хастар 80 гр/кв.м. ±3. Ватата да е пришита за хастара  вертикално (пикирана) през 10-15 см. Закопчаването да е предно  посредством цип, до края на яката, покрит с пластрон с ширина не повече от 6 сантиметра. Вертикално на пластрона от вътрешната страна да има минимум три точки на закопчаване посредством велкро, а в горната част на яката да бъдат поставени две тик-так копчета. Модела да е с предна платка в основния цвят, която да започва над нагръдните джобове и да завършва на рамото, от където да започва задната платка, която да е в цвета на гарнитурата.
Якето да има минимум следните джобове: два предни долни, вътрешни джоба с вертикални отвори, които да са покрити с филетки  в цвета на гарнитурата; един горен ляв джоб, с вертикално закопчаване с водоустойчив цип, който да е с дължина не повече от 18 см. От   подмишницата до долния край на колана на якето, от двете страни, да има декоративна ивица, която да е широка не повече от 20 см., и която да обхваща предна и задната част на изделието и да е в цвета на гарнитурата. Яката от вътрешната страна да е от полар в цвета на гарнитурата и да е пришита. В долната си част елека да е прав без колан с подгъв не повече от 5 см. Да има 

Да има поставени светлоотразителни елементи, съгласно изискванията на Възложителя, които да са: на гърба под задната платка, и в предната част да са под платката  с дължина не повече от 18 см.

Всички джобове и капаци да са подсилени на понтир машина.
Фирмен надпис – отпред, от лявата страна на гърдите да се постави логото на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД посредством щампа в три цвята, съгласно приложение към настоящата техническа спецификация, както и надпис В и К  Благоевград в един цвят на гърба му.
	

	4
	Зимна  сигнална  шуба- ЕN 20417:2013 EN 343:2013 

-Водо и студо устойчива 

-Материя: 100 % полиестер 300 D Oxford 

Размери : от S до 3XL
 Зимен комплект 3 в 1: сигнална шуба, яке и елек в едно.  Шуба и яке от плат 100%Полиестер - 300D oxford/PU, 200 г/кв.м, хастар на шубата 100% Полиестер, ватиран хастар и ватирани ръкави на якето от 65 %Полиестер/ 35 %Памук. Цвят на шубата: сигнално жълт  и тъмно синьо с 5см светлоотразителни ленти. Цвят на якето: сигнално жълти  предница и гръб с 5см светлоотразителни ленти, и ватирани хастар и ръкави в черен цвят от капитонирана вата.  Конструкция на изделието: якето е закопчано за  шубата посредством собствения си цип от една страна и цип пришит вертикално от вътрешната страна на шубата от ляво и дясно. Ръкавите на якето са свалящи се, превръщащи го и в елек. Шуба:  срязана на 2 места, като са оформени 3 зони - горна цяла платка на гърдите и гърба, преминаваща в ръкави в ляво и дясно в сигнално жълто , срязана отпред на гърдите на височина до 26см от долния край на вратната извивка  и срязана на гърба на 34см от средата на вратната извивка; на 15см от централния цип върху тези платки в ляво и дясно е вертикално пришита 5см светлоотразителна лента, започваща от долния край на платката на гърдите, преминаваща през раменете и завършваща в долния край на платката на гърба; на 22см от тези ленти  в ляво и дясно по посока на ръкавите е пришита  по цялата им обиколка друга 5см светлоотразителна лента; ръкавите завършват с 11.5см широка ивица от основния плат в тъмно син цвят в предната и задната им част, а непосредствено над тази ивица е пришита още една 5см светлоотразителна лента по цялата им обиколка. Средната платка е също в сигнално жълт с височина 20см и ширина от централния цип до страничните шевове; тази платка продължава и откъм гърба, като там е цяла; в горния край на предната и задна средна платка има пришита 5см светлоотразителна лента, на която в двата предни и задни края са монтирани метални отвори за проветряване; на 8см от централния цип върху предната дясна част на шубата по средата между горната и средната платка и непосредствено долепен до вертикалната светлоотразителна лента на горната платка е пришит отворен обемен джоб за GSM в сигнално жълт с мех в същия цвят; закопчава с велкро в средата и пречупен капак с ширина в долната основа. Третата, долна платка на шубата е с височина 34см, цвят тъмно син и ширина от централния цип до страничните шевове; тази платка продължава и откъм гърба, като там е цяла; отпред в ляво и дясно има два долни правоъгълни джоба с хоризонтална филетка, завършващи с торба в сигнално жълто .От долния край на шубата е пришита отпред  в ляво и дясно  и преминаваща отзад по целия гръб на шубата 5см светлоотразителна лента. Хастара на шубата е от 100% Полиестер, като в двата ръкава, както и в цялата долна, предна и задна част на височина 20см от края на шубата е в сигнално жълто; само на гърдите и на гърба хастара е в сигнално жълто, мрежест; върху мрежестия хастар от вътрешната страна на шубата горе в ляво  е пришит правоъгълен джоб. Закопчаването на шубата е централно с пластмасов цип с лети зъби в сигнално жълто започващ от долния край на шубата и достигащ  до края на яката; върху този цип има пластрон, започващ от долния край на шубата и достигащ до основата на яката, закопчаващ се с 5 метални тик-так копчета; Яката е прикачена, в сигнално жълто  от вътрешната и външна страна, височина 9см; в задния край на яката е приспособен джоб с отвор 26см, закопчаващ се с 2 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка в сигнално жълто; през цялата предна част на качулката преминава текстилен шнур и завършва с пластмасови механизми за пристягане. От вътрешната страна на яката горе на 4см от ципа в ляво и дясно има монтирани метални капси за прикачане на якето към шубата. В долния си край шубата завършва с текстилен шнур по цялата и обиколка и пластмасови механизми за регулиране на големината. Яке: цяла предница, разделена вертикално от пластмасов цип с лети зъби започващ от долния край на якето и завършващ в основата на яката; гърба на якето е цял; на 3см от  долния край на ръкавната извивка е пришита хоризонтално в предната част и на гърба цяла 5см светлоотразителна лента; на 12 см в ляво и дясно от ципа е пришита в предната част и продължаваща на гърба отзад 5см светлоотразителна лента. В предната долна част на якето,  от централния цип  в ляво и дясно от долния край на якето са пришити два външни отворени скосени джоба - Вътрешната част на якето е от капитонирана вата с хастар от П/ПЕ в черен цвят достигащи до горния край на яката. Отвътре долу в ляво от централния цип и  от долния край на якето има пришит джоб от 100% Полиестер в черен цвят закопчаващ се в средата на горния край с велкро. Ръкавите на якето са свалящи се, със спирален пластмасов цип; завършват с текстилен ластичен маншет. От външната страна ръкавите са от П/ПЕ с капитонирана вата, черни на цвят, а от вътре са от 100%ПЕ хастар в черен цвят. Яката на якето е прикачена, права, с височина  сигнално жълта от външната страна.  В горния ляв и десен край на яката са монтирани две метални тик-так копчета за закопчаване към шубата.  На шубата и якето има понтове  в краищата на всички джобове и на циповете. Шубата е с двойни тигели в зоните на предното и задно срязване, изпълнени на двуиглова машина.
	

	5. 
	Ватирана Блуза
Описание: Ватирана блуза с дълъг ръкав и обло деколте. Ръкавите  са ластичен маншет. Цвят - тъмно син или черен .

Материя: памук/полиестер, 300 гр./м2, 

Размер: S-3XL
	


За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Доставка на зимни и летни работни обувки мъжки/дамски и Лични предпазни средства за работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“:

	1.
	 Зимни работни обувки тип "боти"  – изисквания:
- да са категория на защита S3 SRC; 

- да отговарят на EN ISO 20345:2011 или еквивалент;
- да са изработени от водоотблъскваща естествена кожа, която да издържа на механични и химични въздействия;
- да бъдат с противохлъзгащи антистатични  подметки;

- да имат омекотяващ маншет за глезена;

- да са с дишаща  и износоустойчива подплата  ;

- да имат поликарбонатно (неметално) бомбе и кевларена противопрободна стелка на ходилото.

- да имат светлоотразителни елементи

Защитни обувки описание: Работни обувки цели (боти), категория S3 с композитно бомбе и противопрободна, неметална вложка в ходилото, височина над глезена. Двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2 см. височина, задигнато в областта на петата и бомбето и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща, износоустойчива грайферна подметка. Сая от телешка кожа, черна на цвят, обработена да не пропуска вода /хидрофобирана/. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с троен шев за здравина. Парче естествена кожа в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с троен шев за здравина. Предната и задната част на обувката са съединени от две междинни (външна и вътрешна) части, също от естествена кожа, пришити с тройни шевове за здравина. Прошит висок маншет (яка) на глезена. Между маншета и задната част на обувката е зашита светлоотразителна лента с приблизителни ширина 5 мм и дължина 17 см. Езика на обувката е подплътен и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен хастар в черен цвят, който е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в червен цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата в сив цвят. Пристягане посредством система за бързо освобождаване, текстилна връзка в черно и червено и общо десет метални халки на всяка обувка закрепени върху връзконосача. Основните и декоративни шевове са в червен и бял цвят.

На подметката да бъде отбелязана трайно следната информация: месец и година  на производство, номер, производител. От вътрешната страна на езика да има трайно пришит етикет, съдържащ миниум следната информация: ниво на защита, модел, държава на производство, производител, стандарт.

Изделието да отговаря на БДС EN 20345:2011 или еквивалент категория S3 SRC
РАЗМЕРИ: от №38 до №48
	

	2.
	Летни работни обувки тип "половинки"   – изисквания:
- да са категория на защита S3 SRC; 

- да отговарят на EN ISO 20345:2011 или еквивалент;
- да са изработени от водоотблъскваща естествена кожа, която да издържа на механични и химични въздействия;
- да бъдат с противохлъзгащи антистатични  подметки;

- да имат омекотяващ маншет за глезена;

- да са с дишаща  и износоустойчива подплата  ;

- да имат поликарбонатно бомбе и  кевларена приотивопрободна стелка на ходилото.

- да имат светлоотразителни елементи;
Летни обувки описание:  Работни защитни бувки тип „половинки”, височина до глезена. Категория на защита S3 - с композитно бомбе и противопрободна вложка в ходилото. 

Обувките да са с двуслойно ходило от полиуретан PU/PU в черен и сив цвят, антистатично, противохлъзгащо, износоустойчиво, масло и киселинно устойчиво с минимум 2 см. височина, задигнато в областта на петата и бомбето и поглъщащо енергията в областта на петата. Самопочистваща се, грайферна подметка. Саята да е от естествена, телешка кожа, черна на цвят, хидрофобирана. Цяло парче кожа в предната част на обувката, пришито с троен шев за здравина. Парче естествена кожа в задната част на обувката в зоната на петата непосредствено под глезена, пришито с троен шев за здравина, над което да има пришит светлоотразителен елемент с приблизителни ширина 5 мм и дължина 17 см. Предната и задната част на обувката да са съединени от две междинни (външна и вътрешна) части, също от естествена кожа, пришити с тройни шевове за здравина. Тройните шевове да са: двоен, котрастен в червен цвят следващ извивката на парчетата естествена кожа и успоредно на тях единичен, сив на разстояние мин. 5 мм. Прошит, омекотен маншет. Езика на обувката да е, подплатен, омекотен и пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката (противоводен език). Дишащ, антиалергичен хастар в контрастен цвят, който да е подплатен в задната част на обувката и от вътрешната страна на езика в контрастен цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална, абсорбираща влагата. Пристягане посредством текстилни връзки и 4 двойки капси. Парчето кожа около връзководите да е окантено от външната си страна с двоен контрастен шев в червено, а от вътрешната с единичен такъв.

На подметката да бъде отбелязана трайно следната информация: месец и година  на производство, номер, производител. От вътрешната страна на езика да има трайно пришит етикет, съдържащ миниум следната информация: ниво на защита, модел, държава на производтво, производител, стандарт.

Изделието да отговаря на БДС EN 20345:2011 или еквивалент категория S3 SRC
РАЗМЕРИ: от №38 до №48
	

	3.
	Зимни  обувки тип "боти" (мъжки/дамски) за инкасо – изисквания:
- да са категория 01 
- да отговарят на EN ISO 20347:2012 или еквивалент

- да са изработени от естествен набук и текстил, които да издържат на механични и химични въздействия;

- да имат омекотяващ маншет за глезена;

- да са сдишаща подплата, която да абсорбира потта и да осигурява топлина и комфорт при студено време;
Описание: Обувките да са тип „боти”, със сая от естествен набук и текстил. Подплатата да абсорбира влагата; стелката да е антистатична, подвижна; ходилото да е от двуслоен полиуретан. Модела да има светлоотразителен елемент на петата, а захващането да е с връзки и метални халки. 
РАЗМЕРИ: от №36 до №47
	

	4.
	Летни обувки тип "половинки" (мъжки/дамски) за инкасо  – изисквания:
- да са категория 01 

- да отговарят на EN ISO 20347:2012 или еквивалент

- да са изработени от естествен набук и текстил, които да издържат на механични и химични въздействия;

- да са с дишаща подплата, която да абсорбира потта и осигурява комфорт;

РАЗМЕРИ: от №36 до №47

Описание: Обувките да са тип „половинки”, със сая от естествен набук и текстил. Подплатата да абсорбира влагата; стелката да е антистатична, подвижна; ходилото да е от двуслоен полиуретан. Модела да има светлоотразителен елемент на петата, а захващането да е с връзки и метални халки. 
	

	
	II .Лични предпазни средства 
	

	1
	Ботуши  нитрилни - категория S5

Сая: PVC/нитрил устойчивост на минерални масла, въглеводороди и мазнини, да има поставен светлоотразителен елемент в областта на петата 
Подплата: 100 % полиестер не задържаща влага  възможност за почистване 

Ходила:  антистатично, противохлъзгащо 

Бомбе: Стоманено 

Пластина : Стоманена 

Да отговарят на EN 20345:2011 или еквивалент.
	

	2
	Диелектрични ръкавици
 Диелектричните ръкавици са предназначени за защита от електрически ток при работа в електрически уредби и електрически мрежи до 20 000 V. Да отговарят на изискванията на EN 60903 или еквивалент.
	

	3
	Диелектрични Боти

Диелектричните боти се използват като допълнително електрозащитно средство при напрежение до  20 000 V (до 20 kV)
Да отговарят на изискванията на ГОСТ 13385 или еквивалент.
	

	4
	Диелектрично килимче

Размери 80 х 80 см   до 20 000 V ( до 20 kv ).
Да отговарят на изискванията на ГОСТ 4997 или еквивалент.
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	Защитни прахови маски

Противопрахова маска - прахозащитен резпиратор FFP2 с клапа за течни и твърди аерозоли. Подходящ при работа с машинна обработка на метали, заваряване и спояване при максимална допустима концетрация на нетоксични частици и аерозоли до 10 пъти от допустимите норми. Да отговарят на изискванията на EN 149 или еквивалент.
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	Антифони Външни 

Средна норма на заглушаване SNR 28 dB. Удобна регулируема околожка, меки чашки полиуретан.
Да отговарят на изискванията на EN 352-1 или еквивалент.
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	Защитни ръкавици топени в латекс
Ръкавици с пет пръста, изработени от безшевно плетено трико топени в латекс. Еластичен маншет. Пет пръста. Да отговарят на изискванията на EN 388, EN 420 или еквивалент.
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	Защитни ръкавици топени в нитрил.
Ръкавици от безшевно плетено трико, в сигнален цвят, топени в нитрил. Еластичен маншет. Пет пръста. Да отговарят на изискванията на EN 388, EN 420 или еквивалент.
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	Защитни ръкавици гумирани противосрезни EN -374-1 EN-374-5 EN-388
Химическо устойчиви ръкавици от нитрил с многослойна хоризонтална структура. Подплата в сигнален цвят. В случай на срязване на горен слой при работа да се вижда, че ръкавицата не е годна. Покрита с противохлъзгаща повърхност в областта на дланите и пръстите. Дължина на маншета мин. 35 см. Размерност от 8 ,9,10 Устойчивост на претриване 4 на срязване 3 на раздиране 4 на перфориране 3.
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	Защитни ръкавици PVC маншет 35 см

Ръкавици от памучно трико изцяло топени в PVC дължина на маншет 35 см.

 Да отговарят на изискванията на EN 388, EN 420 или еквивалент.
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	Цялолицева маска комплект с филтър за хлор  EN 136 клас 2 
Цялолицева маска с две гнезда. Гумена основа за захващане на визора и другите елементи от маската. Мек антиалергичен силикон за комфорт и стаблино уплътняване на дихателните органи. Визора да осигурява максимално полезрение и да бъде изработен от поликарбонат. Възможност за лесно разглобяване и подмяна на резервни части. Сбруя  изработена от полиетилен, текстилни и гумени ленти. Регулиране на сбруята посредством четири токи. Изработен е така че да осигурява пълно полезрение и ергономичност. Комплект с филтри подходящи за работа с хлор  газ  и прах A2B2E1K1 P3 R.

Да отговарят на изискванията на EN 136 клас 2 или еквивалент за маската и EN 14387 или еквивалент за филтъра.
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	Газ детектор шест канален-  измерване на кислород, зривоопасни  газове /метан/ ,сероводород, въглероден оксид и амоняк 
Окомплектован със сензори за следните газове:

· Сензор за кислород (О2) - 0-30 %Vol

· Сензор за азотен двуокис (NO2) - 0-50ppm

· Сензор за серен двуокис (SO2) - 0-20ppm

· Сензор за въглероден двуокис (CO2) - 0-10Vol%

· Сензор за движение (Man down сензор)

· Монохромен дисплей

· Гаранция - пълна 3 годишна гаранция на уреда и всички сензори

· Ръчна сигнализация (аларма)

· Вградена в уреда неделима помпа за по-бързо измерване, както и за вземане на проба от разстояние

· Зарядно устройство със стойка.

· Маркуч 50 см с бърза връзка към уреда

· Инструкция за употреба на Български език

· Здрав, гумиран корпус

· Защита от проникване на прах и вода - IP 65

· Ергономичен дизайн, позволяващ лесна работа с ръкавици

· Избираеми алармени нива

Индикация за заряд на батерията.

· Запис на събития Li-Ion батерия

· Повтаряемост на сигнала в различни работни условия

· Bluethoot за свързване с Андроид работещи устройства, приложение налично в Google store. Позволява настройка на уреда, промяна на алармените нива, изпращане на калибрационен протокол, изпращане на SMS при настъпила аларма, с локализиране на местоположението

· Време за зареждане - < 6 часа

· Размери - 169х89х42мм
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	Гумиран костюм – яке и панталон лепени шевове 
Водозащитен комплект състоящ се от яке и панталон, изработен от Полиестер/PU. Якето е прав модел завършващо с подгъв, като в подгъва има подставен ластичен шнур с пластмасови стопери. Закопчаването е предно с пластмасов цип до края на яката. Върху ципа има двоен пластрон, който се закопчава минимум с шест тик-так копчета. Яката е права. Якето има качулка, която се прибира в яката, като закопчаването става посредством две тик-так копчета. Качулката има ластичен шнур със стопери. Ръкавите са прави, реглан, като в долната им част от вътрешната страна има поставен допълнителен ръкав завършващ с ластик за по-добра изолация. Гърбът на якето е срязан като в областта на срязването не е зашит изцяло, а има оставени отвори за проветрение. Отвори за проветрение има и под мишниците. Якето е с два предни джоба с капаци, които капаци са пришити в страничния шев и в шева на пластрона. Всички шевове са подлепени. Панталонът е прав с ластик в кръста, без джобове. В долната част на крачолите има пришито по едно пик-так копче за регулиране на ширината. Всички шевове са подлепени.
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	Предпазни очила – затворен тип  прозрачни 
Защитни очила с поликарбонатни, недраскаеми лещи, които имат и специално покритие против замъгляване. Модела дава две възможности за носене: единия е с регулируем ремък, който се поставя на главата, а втория с пластмасови меки дръжки, които се рекулират в дължина зад ушите.  Очилата иват гумено уплътнение срещу проникване на прах в очите, както и 18 отвора за вентилация. 

Висока устойчивост при удар и изключително поглъщане на енергията.
ЕN 166, EN 170, EN 172 или еквивалентни. 
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	Колан, сбруя и въже за работа на височина комплект с две карабини 

Раменно-бедрен колан /сбруя/ за цялото тяло с две точки на регулиране на размера. Задно окачване посредством метален D- образен пръстен и текстилен колан за допълнително улеснение при закрепване на осигуряващия се. Върху текстилния колан за D – образния пръстен да има пришито велкро, което да се прикрепя към десния раменен колан за удобство при съхранение и транспорт. Полиетиленов разпределител за коланите, за да не се преплитат. PVC катарама с ремъци за събиране на раменните колани към гърдите. Катарамата да притежаваща ринг, за улесняване при разкопчаването. Бедрените колани да са съединени посредством седалищен колан. Регулирането на размера да става посредством металните катарами на бедрените колани, които се прикрепват към раменните колани. Коплектът да съдържа статично свързващо въже с дължина 1.5 м и две стоманени карабини, заключване “screw-lock”, 17мм отвор EN 358, EN 361, EN 362, ЕN 354 или еквивалентни.
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	Кожен костюм за заварчик 
Яке с панталон. Якето е изработено от естествена телешка цепена допълнителна обработка за мекота на изделието. Кевларени не горими конци. Изработено от четири цели парчета кожа. Две лицеви  и две задни. Ръкавите са също от неделими цели части на кожата зашити чрез вътрешен скрит шев. Яката е пришита в горната част с двоен лицев шев с височина не повече от 10 см. Закопчаване предно с 5 тик-так копчета и едно на яката. Двоен слой на ивицата за закопчаване пришита от вътрешната страна. Якето е право без колан и маншет на ръкавите. Един пришит вътрешен джоб.
Панталон от кожа и плат 100 % памук.

Панталона е от плат 100% памук - 280±. гр./кв.м. На чатала е пришито парче телешка кожа. Задни два пришити прави джоба. Един страничен инструментален с дължина не повече от 24 см. От плат 100% памук - 280±. гр./кв.м. Предната част  от 100% памук - 280±. гр./кв.м. до нивото на предни два пришити джоба. Закопчаване предно посредством 4 копчета покрити с  пластрон. Долна част след нивото на джобове на крачолите до долу са пришити цялостни  парчета от обработена телешка цепена кожа.
ЕN 11611 или еквивалент.
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	Ръкавици за заварчик

Ръкавици с пет пръста изработени от  лицева телешка кожа в областта на цялата  длан заедно с пръстите за по висока чувствителност. Подходящи за TIG заваряване. Горната част и маншета са от високо обработена телешка цепена кожа. Зашити  с кевларени негорими конци.  Обшити с черен негорим паспел в края на маншета. CAT III - EN 388 EN 420 EN 407 Параметри за EN 388- 2142 ; за EN 407  - 422211 Размери 8, 9, 10, 11 
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	Кожени гамаши 
Гамаши от естествена висококачесвена кожа от едър рогат добитък. Регулиране и закопчаване с велкро. Кевларени конци. Дължина не по малка от 36 см. EN 11611 или еквивалент.
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	Предна  кожена престилка за заварчик 

Предна престилка естествена кожа. Дължина не по малко от 90 см. Горен джоб с пришит с кевларени конци.Регулиращи се ремъци от негорима материя .EN ISO 11611 или еквивалент.
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	Шлем за заваряване 

Описание: Шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър с прозрачна слюда изработена от олекотен устойчив полиамид. На шлема да е монтиран ръчен превключвател за избор на степента на затъмняване от 9 до 13. Шлема да може да работи с фотосоларна и с електрическа батерия, като да има индикатор за ниско ниво на батерията. Шлемът да е с опция за избор на чувствителността и нивото на затъмнение посредством регулеруемо копче, да е оборудван с пластмасова околожка с възможност за различно позициониране на ъгъла на виждане. На околожката да е монтиран винт за регулиране на големината и мек текстилен начелник. Модела да е със затъмнение на светлина 3.5 и преме за превключване 1/25,000s, закъснение тъмно към светло 0.1 ~ 1.0s; модела да е с лежим за рязане; да може да се използва от -20ºС до +55ºС. Шлема де е оптичен клас 1/1/1/2.
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	Дъждобрани наметало PVC 
Наметало с качулка от  материя PVC/PE. Лепени шевове. Вентилация на гърба и под мишниците .Закопчаване с тик-так копчета. Дължина под коляното ¾.
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	Каска - Защита от токов удар: до 440 V  - EN 397 или еквивалент
Цвят – син, вентилирана
Материал: HDPE

Околожка от PVC с текстилни ремъци.
Закрепване - шестточково.
Тегло не повече от 360 гр.
Подбрадник  
	

	24
	Светлоотразителен елек
Сигнален елек със светлоотразителни ленти, 100% Пе, 120±5 гр/м2 

Светлоотразителните ленти са два броя успоредни с ширина 50 мм ± 5 мм

Закопчаване -  централно, отпред с велкро.

Размер – универсален с гръдна обиколта 136 см. ± 3см., дължина 71 см. ± 2 см. 

EN 20347 или еквивалент
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	Студо защитни ръкавици  
Студозащитни ръкавици изработени от полиамидно трико с PVC покритие на дланта и пръстите, еластичен маншет Подплата студоустойчив акрил.
 EN 388, EN 420, EN 511 или еквивалентни.
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	Ръкавици за еднократна употреба  от нитрил -  200 бр в кутия 
Материал: нитрил в син цвят 

Вътрешна повърхност: Без пудра

Външна повърхност: Релеф  на пръстите 

Дължина 230 мм 

Дебелина на двете ръкавици :0.11 мм 

Класификация : СЕ клас 1

EN 374-2 EN 374-3  EN 420 EN 455 или еквиваленти
	


6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО, ПРИЛОЖИМИ И КЪМ ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Всички изделия да бъдат надлежно опаковани. Доставките следва да са придружени от документи, доказващи техните качествени характеристики и съответствие с изискванията на възложителя, като например: Сертификат за качество, сертификат или декларация за произход, декларация за съответствие, придружаващи всяка заявена партида и приемателно-предавателен протокол за доставените изделия по видове и количества.

6. 1. Предлаганите работни облекла и  работни обувки, за които Участникът представя оферта, трябва да отговарят на настоящите спецификации.

6.2. Работните облекла е необходимо да съответстват на изискванията по БДС, а за тези, които не фигурират в него, е задължително да се представи разрешително от Министерството на здравеопазването, което е органът, който дава заключение за тяхната годност и използването им.

6.3. Работните обувки трябва да съответстват на законодателството на Европейската общност, относно приетите изисквания за техния дизайн и производство.

Всички  работни обувки трябва да са:

-
подходящи за установените рискове и да не предизвикват такива;

-
отговарят на съществуващите условия на работното място;

-
съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работника;

-
 удобни за използване от работниците.

6.4. Участниците доказват качеството и произхода на предлаганите зимни и летни работни облекла и зимни и летни работни обувки и ЛПС със следните документи, които ако са на чужд език, задължително се придружават с превод на български език:

а) Сертификат или декларация за произход;

б) Декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител;

в) Протоколи от изпитване издадени от акредитирана изпитвателна лаборатория за вложените платове, вата и хастар за работни облекла;

г) Протоколи за типово изпитване за работни обувки.

д) Инструкции за ползване, поддържане и съхранение на предлаганите работни облекла и зимни работни обувки.
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